
CDM6020

30.04 м

2.0/3.5 км/ч

1940 кг

13.4 кВт (18 л.с.)/2200 об/мин

Объем стандартного ковша:

Скорость передвижения:

Эксплуатационная масса:

Мощность двигателя:



The following blank can be used for notes or comments.
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TECHNICAL PARAMETERS CONFIGURATION OPTIONAL

PRODUCT FEATURES

Data Name Manufacturer

Operating weight 21800 kg Engine Cummins(DECE)

Boom length 5675 mm

Breaking hammer & pipeline

Arm length 2920 mm

Main valve Kawasaki

Work warning light

Standard bucket 1.1 m³

Main pump Kawasaki

Walking alarm

Max.Travel speed 3.5/5.6 km/h

Swing motor Kawasaki

MP3

Max.Swing speed 11.8 rpm

Travel motor Lonking

Top protecting net

Grade ability 35°(70%)

Front protecting net

Ground pressure 45 kPa

Electric system Kawasaki 700mm triple grouser shoes

Max.Traction force 205 kN

800mm triple grouser shoes

Engine model QSB6.7

Track rubber block

Rated power 124 kW/2000 rpm

Quick coupler pipeline

Max.Torque

Displacement 6.7 L

Fuel tank 480 L

Max.Flow(total) 234×2 L/min

Max.Working pressure 34.3 Mpa

Max.Pilot pressure 3.9 Mpa

Max.Arm digging force 107 kN(ISO)

Max.Bucket digging force 142 kN(ISO)

Hrdraulic oil tank 190 L

Track width 600 mm

Track shoes number 47( each side)

Carrier rollers number 2( each side)

Track rollers number 8( each side)

System vollage 24 V

Battery capacity 24 V,120 Ah×2

Name

Basic

Engine

Hydraulic

Chassis

Electric

Three-stage Air & Fuel Filtering System

Cummins  HPCR Electronically Controlled Engine. Stable & Reliable,  
Fuel-efficient

Adopt Independent Cooling System to Reduce Power Loss and Noise

Advanced KPM Positive Control System, More Accurate Control & Higher 
sensitivity

7 inch LCD Display with Multi Purpose

Camfortable ROPS Cabin with 2.7m³ Operational Space

No Frame Cab Glasses to Enlarge Operation Field of View

Heavty-duty Working Device with High Strength Low Alloyed Steels

658/1200-1800 N.m/rpm

1940 кг

0.04 м³

380 мм

2.0/3.5 км/ч

10 об/мин

30°

30 кПа

16.7 кН

75°/50°

YANMAR

3TNV80F-SSSU

13.4 кВт/2200 об/мин

1.267 л

23 л

2×21+13.2+6 л/мин

21 МПа

3.2 МПа

9.8 кН (ISO)

22.7 кН (ISO)

35 л

230 мм

Резиновая

1 (на каждой стороне)

3 (на каждой стороне)

12 В

12 В, 45 Ач

Электрогидравлические пропорциональ-
ные джойстики управления

Передняя защитная решетка

FOPS/TOPS навес

Траншейный ковш шириной 260 мм

Ковши увеличенной ширины 600 или 1000 мм

Быстроразъемные соединения на РВД

Стальная гусеница шириной 230 мм

Кабина с защитой по стандарту FOPS 
(Falling-object protective structures - кон-
струкции, защищающие оператора от па-
дающих предметов) и TOPS (Tip-over pro-
tection structure - Конструкция для защиты 
от опрокидывания)

Подрессоренное сидение

Отопитель

Гидравлические пилотные рычаги 
управления

Поворачиваемая стрела

Проблесковый маяк

Гидролиния для подключения гидромолота

Мощный двигатель Yanmar. Уровень выбросов достигает USA T4F и EU Stage V

Дверца двигательного отсека может быть открыта на большой угол, что облегчает 
ежедневный ежедневный осмотр и замену фильтров.

Телескопически раздвигаемое шасси с гидравлическим управлением предназначено для 
узких и сложных условий работы. В раздвинутом состоянии такое шасси обеспечивает 
лучшую устойчивость, в сложенном - обеспечивает лучшую проходимость в узких местах

Благодаря увеличенныму переднему стеклу и люку в крыше обеспечивается лучшая 
обзорность

Наглядная панель приборов проста в эксплуатации и позволяет легко контро-
лировать состояние машины

Опции

Особенности

Эксплуатационная масса

Объем стандартного ковша

Ширина стандартного ковша

Макс. скорость движения

Макс. скорость вращения платформы

Преодолеваемый подъем

Давление на грунт 

Макс. тяговое усилие

Угол поворота стрелы (влево/вправо)

Производитель двигателя

Модель двигателя

Номинальная мощность

Рабочий объем

Топливный бак

Макс. скорость потока (общая)

Макс. рабочее давление

Макс. давление в системе управления

Макс. усилие копания на рукояти

Макс. усилие копания на ковше

Гидравлический бак

Ширина гусеничной ленты

Тип гусеницы

Количество поддерживающих катков

Количество опорных катков

Напряжение

Емкость аккумулятора
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